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Bateria Mitsu do Sony BPS24

Cena 204,91 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy BC/SO-BPS24

Kod EAN 5903050373214

Stan nowy

Pojemnosc 4400 mAh (49 Wh)

Napiecie 11.1V (10.8V)

Ilosc ogniw 6 ogniw Li-polymer

Marka ogniw Tianneng

Zabezpieczenie przed przepięciem, przegrzaniem,
zwarciem, przeciążeniem
prądowym, głębokim
rozładowaniem oraz
przeładowaniem

Certyfikat CE, RoHS

W zestawie bateria, instrukcja obsługi, karta
gwarancyjna

Gwarancja 24 miesiące (z wykluczeniem
gwarancji na pojemność ogniw,
która wynosi 12 miesięcy);
*dodatkowe 6 miesięcy po
darmowej rejestracji produktu

Opis produktu

Parametry produktu

Producent Mitsu
Pojemność 4400 mAh (49 Wh)
Napięcie 11.1V (10.8V)
Ilość ogniw 6 ogniw Li-polymer
Marka ogniw Tianneng

Opis produktu

Wysoka jakość , bezpieczeństwo i ekologia to cechy baterii MITSU, które doceniły już tysiące Europejczyków, głównie w
Polsce, Czechach i na Słowacji. Jest ona efektem połączenia najlepszych komponentów z dbałością o każdy etap procesu
produkcji, wspartą nieustanną kontrolą jakości, a także naciskiem na bezpieczeństwo urządzenia.  MITSU to• wysokiej klasy,
sprawdzone, ekologiczne ogniwa litowo-jonowe klasy A,• rzeczywista deklarowana pojemność,• znacznie wolniejszy
spadek nominalnej pojemności w porównaniu do innych tańszych zamienników,• niska podatność na samoistne rozładowania,
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• brak efektu pamięci,• fabryczne zabezpieczenia przed przeładowaniem i głębokim rozładowaniem, a także przed
przepięciem OVP, przegrzaniem OTP, zwarciem SCP i przeciążeniem prądowym OCP,• niezawodny i długotrwały czas między
kolejnymi cyklami ładowania,• 6-stopniowa kontrola jakości.  Kupując ten akumulator do laptopa masz także pewność, że
jednocześnie dbasz o środowisko naturalne. Producent ściśle współpracuje z organizacjami zajmującymi się szeroko pojętą
edukacją ekologiczną, wspierającymi selektywną zbiórkę oraz maksymalny odzysk odpadów.Baterie MITSU to produkty
opatrzone certyfikatami CE, ROHS oraz ISO9001.

Zamienne z modelami

VGP-BPL24, VGP-BPS24, VGP-BPS24A, VGP-BPSC24, VGPBPL24, VGPBPS24, VGPBPS24.CE7, VGPBPSC24

Kompatybilne z

Sonyseria Vaio
 PCG-41215L, PCG-41216L, PCG-41216W, PCG-41217, PCG-41218L, PCG-41411L, PCG-41412L, PCG-41413L,
 PCG-41414L, PCG-41414M, SVS13112, SVS13112EGB, SVS13112EHW, SVS13112ENB, SVS13113FW, SVS13115,
 SVS13115GGB, SVS13115GNB, SVS13116, SVS13116FAB, SVS13116FFB, SVS13116FG, SVS13116FGB, SVS13117,
 SVS13117EC, SVS13117GAB, SVS13117GGB, SVS13117GW, SVS13118, SVS13118EC, SVS13118FJ,
 SVS13118FJ/B, SVS13118FJ/P, SVS13118FJ/S, SVS13118GG, SVS13118GGB, SVS13118GNB, SVS13118GW,
 SVS13119, SVS13119GJ, SVS13119GJ/B, SVS1311AJ, SVS1311F3E, SVS1311G3E, SVS1311J3E, SVS1311K9E,
 SVS1311N9E, SVS1311P9E, SVS1311Q9E, SVS1311S9E, SVS131200C, SVS13123, SVS13123CH,
 SVS13123CHW, SVS13123CV, SVS13123CVB, SVS13123CW, SVS13123CW/R, SVS13125, SVS13125CA,
 SVS13125CAB, SVS13125CAR, SVS13125CAW, SVS13125CF, SVS13125CFB, SVS13125CG, SVS13125CGP,
 SVS13125CH, SVS13125CHB, SVS13125CN, SVS13125CNW, SVS13125CV, SVS13125CVB, SVS13125CVW,
 SVS13126, SVS13126PG, SVS13126PGR, SVS13126PN, SVS13126PNB, SVS13126PW, SVS13126PW/R, SVS13127,
 SVS13127CC, SVS13127CCB, SVS13127PA, SVS13127PAB, SVS13127PG, SVS13127PGB, SVS13127PN,
 SVS13127PNB, SVS13127PW, SVS13127PW/R, SVS13128, SVS13128CC, SVS13128CCB, SVS13129,
 SVS13129CC, SVS13129CCB, SVS13129CCW, SVS13129CJ, SVS13129CJB, SVS13129CJP, SVS13129CJS,
 SVS1312AJ, SVS13133CA, SVS13133CAB, SVS13133CAW, SVS13133CF, SVS13133CFB, SVS13133CG,
 SVS13133CV, SVS13133CVB, SVS13133CVW, SVS13136PA, SVS13136PAB, SVS13137PA, SVS13137PAB,
 SVS13137PG, SVS13137PGB, SVS13138CCB, SVS131C1DT, SVS131E21T, SVS13A100C, SVS13A15GGB,
 SVS13A15GHB, SVS13A15GNB, SVS13A15GW, SVS13A16GAB, SVS13A16GGB, SVS13A16GNB, SVS13A1AJ,
 SVS13A1S9E, SVS13A1T9E, SVS13A1V9E, SVS13A1X9E, SVS13A1Y9E, SVS13A1Z9E, SVS13A25PG,
 SVS13A25PGB, SVS13A25PW, SVS13A25PW/B, SVS13A26PG, SVS13A26PGB, SVS13A2AJ, SVS13A36PG,
 SVS13AA11T, SVS1511, SVS15115, SVS15115FGB, SVS15115FHB, SVS15115FNB, SVS15115FW, SVS15116,
 SVS15116GAB, SVS15116GG, SVS15116GGB, SVS15116GNB, SVS15116GW, SVS15118, SVS15118EC,
 SVS15118ECW, SVS15119, SVS15119FJ/B, SVS15119FJ/S, SVS1511AJ, SVS1511L3E, SVS1511M3EW,
 SVS1511Q9E, SVS1511R9E, SVS1511S1C, SVS1511S2C, SVS1511S3C, SVS1511S3R, SVS1511T9E,
 SVS1511V9E, SVS1511X9E, SVS1512, SVS15125, SVS15125CH, SVS15125CHB, SVS15125CN, SVS15125CNB,
 SVS15125CV, SVS15125CVB, SVS15125CW, SVS15125CW/B, SVS15126, SVS15126PA, SVS15126PAB,
 SVS15126PG, SVS15126PGB, SVS15126PW, SVS15126PW/B, SVS15128, SVS15128CC, SVS15128CCB,
 SVS15128CCW, SVS15129, SVS15129CJB, SVS15129CJS, SVS1512AJ, SVS1512S, SVS1512S1C, SVS15136PA,
 SVS15136PAB, SVS15136PG, SVS15136PGB, SVS15138CCW, SVS151C1GT, VPC-SA2, VPC-SA23, VPC-
SA23GW/BI, VPC-SA23GW/T, VPC-SA25, VPC-SA25EC, VPC-SA25EC/SI, VPC-SA25GG/BI, VPC-SA25GG/T, VPC-
SA25GH/T, VPC-SA26, VPC-SA26GA/BI, VPC-SA26GG/BI, VPC-SA26GG/T, VPC-SA26GW/T, VPC-SA27, VPC-SA27GC, VPC-
SA27GC/BI, VPC-SA28, VPC-SA28GA/BI, VPC-SA28GA/T, VPC-SA28GG, VPC-SA28GG/BI, VPC-SA28GW/T, VPC-SA2AJ, VPC-
SA2Z9E, VPC-SA3, VPC-SA33, VPC-SA33GW/BI, VPC-SA33GW/T, VPC-SA35, VPC-SA35GG/T, VPC-SA35GH/T, VPC-
SA36, VPC-SA36GA/BI, VPC-SA36GG, VPC-SA36GG/BI, VPC-SA36GH/BI, VPC-SA36GW/BI, VPC-SA38, VPC-
SA38GA/X, VPC-SA38GG, VPC-SA38GG/X, VPC-SA38GW/X, VPC-SA3M9E, VPC-SA3N9E, VPC-SA3S9E, VPC-SA3T9E,
 VPC-SA3X9E, VPC-SA3Z9E, VPC-SA4, VPC-SA400C, VPC-SA45, VPC-SA45EC, VPC-SA45EC/SI, VPC-SA47, VPC-
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SA47GC, VPC-SA47GC/SI, VPC-SA4AJ, VPC-SA4C5E, VPC-SA4S, VPC-SA4S1CCN1, VPC-SA4W9E, VPC-SB1, VPC-SB11, VPC-
SB11FX/B, VPC-SB11FX/W, VPC-SB11FXB, VPC-SB11FXP, VPC-SB16, VPC-SB16FA/B, VPC-SB16FF/B, VPC-SB16FG, VPC-
SB16FG/B, VPC-SB16FG/L, VPC-SB16FG/P, VPC-SB16FG/S, VPC-SB16FG/W, VPC-SB16FGL, VPC-SB16FGP, VPC-
SB16FGS, VPC-SB16FGW, VPC-SB16FH/L, VPC-SB16FH/P, VPC-SB16FH/W, VPC-SB16FW/B, VPC-SB16FW/S, VPC-
SB16FW/W, VPC-SB17, VPC-SB17GG/B, VPC-SB17GG/S, VPC-SB17GGB, VPC-SB17GGS, VPC-SB17GW/S, VPC-SB18, VPC-
SB18FJ/B, VPC-SB18FJ/P, VPC-SB18FJ/W, VPC-SB18GA/B, VPC-SB18GG, VPC-SB18GG/B, VPC-SB18GG/S, VPC-
SB18GGB, VPC-SB18GH/B, VPC-SB18GW/B, VPC-SB19, VPC-SB190, VPC-SB190S, VPC-SB190X, VPC-SB19FJ/B,
 VPC-SB19GG, VPC-SB19GG/B, VPC-SB19GGB, VPC-SB19GW/B, VPC-SB1A9E, VPC-SB1A9E/B, VPC-SB1AFJ, VPC-
SB1AGJ, VPC-SB1AGJA, VPC-SB1AGX/B, VPC-SB1AHJ, VPC-SB1B9E, VPC-SB1B9E/B, VPC-SB1BGX/B, VPC-SB1C5E,
 VPC-SB1S1E, VPC-SB1S1E/S, VPC-SB1S1E/W, VPC-SB1V9E, VPC-SB1V9E/B, VPC-SB1X9E/S, VPC-SB1Z9E, VPC-
SB1Z9E/B, VPC-SB2, VPC-SB25, VPC-SB25FA/B, VPC-SB25FA/L, VPC-SB25FA/W, VPC-SB25FG/B, VPC-SB25FG/L,
 VPC-SB25FG/P, VPC-SB25FG/S, VPC-SB25FG/W, VPC-SB25FH/L, VPC-SB25FH/P, VPC-SB25FH/S, VPC-
SB25FH/W, VPC-SB25FW/B, VPC-SB25FW/L, VPC-SB25FW/P, VPC-SB25FW/S, VPC-SB25FW/W, VPC-SB26, VPC-
SB26FA/S, VPC-SB26FF/B, VPC-SB26FG/B, VPC-SB26FG/L, VPC-SB26FG/P, VPC-SB26FG/S, VPC-SB26FG/W, VPC-
SB26FW/B, VPC-SB27, VPC-SB27GA/B, VPC-SB27GG/B, VPC-SB27GG/S, VPC-SB27GH/B, VPC-SB27GW/S, VPC-SB28, VPC-
SB28FJ/B, VPC-SB28FJ/L, VPC-SB28FJ/P, VPC-SB28FJ/W, VPC-SB28GA/B, VPC-SB28GF/B, VPC-SB28GG/B, VPC-
SB28GG/S, VPC-SB28GW/B, VPC-SB29FJ/B, VPC-SB2AGJ/B, VPC-SB2AJ, VPC-SB2BGJ/B, VPC-SB2C5021B, VPC-
SB2C5023W, VPC-SB2L1E, VPC-SB2M9E, VPC-SB3, VPC-SB35, VPC-SB35FA/L, VPC-SB35FG, VPC-SB35FG/B, VPC-
SB35FH/P, VPC-SB35FW/B, VPC-SB35FW/L, VPC-SB35FW/P, VPC-SB35FW/R, VPC-SB35FW/S, VPC-SB35FW/W, VPC-
SB36, VPC-SB36FA/R, VPC-SB36FG, VPC-SB36FG/R, VPC-SB36FH/R, VPC-SB36FN/B, VPC-SB36FW/B, VPC-
SB36FW/P, VPC-SB36FW/W, VPC-SB37, VPC-SB37GA/B, VPC-SB37GG/S, VPC-SB37GH/B, VPC-SB37GW/S, VPC-SB38, VPC-
SB38FJ/B, VPC-SB38FJ/L, VPC-SB38FJ/P, VPC-SB38FJ/W, VPC-SB38GA/B, VPC-SB38GG, VPC-SB38GG/B, VPC-
SB38GH/B, VPC-SB38GW/B, VPC-SB39FJ/B, VPC-SB3L9E, VPC-SB3M9E, VPC-SB3N9E, VPC-SB3S9E, VPC-SB3T9E,
 VPC-SB3V9E, VPC-SB3X9E, VPC-SB4, VPC-SB47, VPC-SB47FJ/B, VPC-SB47FJ/P, VPC-SB47FJ/W, VPC-SB48GJ/B,
 VPC-SB49FJ/B, VPC-SB4AJ, VPC-SB4C5E, VPC-SB4L1E, VPC-SB4M9E, VPC-SB4N9E, VPC-SB4Q9E, VPC-SB4S9E,
 VPC-SB4V9E, VPC-SB4X9E, VPC-SD1, VPC-SD18, VPC-SD18EC, VPC-SD18EC/B, VPC-SD18EC/L, VPC-SD18EC/P,
 VPC-SD18EC/W, VPC-SD19, VPC-SD19EC, VPC-SD19EC/B, VPC-SD19EC/P, VPC-SD1S1C, VPC-SD1S1CCN1, VPC-
SD1S2C, VPC-SD1S2CCN1, VPC-SD1S3C, VPC-SD1S3CCN1, VPC-SD1S4C, VPC-SD1S4CCN1, VPC-SD1S5C,
 VPC-SD1S5CCN1, VPC-SD27, VPC-SD27EC, VPC-SD27EC/B, VPC-SD27EC/L, VPC-SD27EC/P, VPC-SD27EC/W, VPC-
SD28, VPC-SD28EC, VPC-SD28EC/B, VPC-SD28EC/W, VPC-SD29, VPC-SD29GC, VPC-SD29GC/B, VPC-SD29GC/P,
 VPC-SD400, VPC-SD400C, VPC-SD400CCN1, VPC-SD47EC, VPC-SD48EC, VPC-SE1, VPC-SE15, VPC-SE15FG,
 VPC-SE15FG/B, VPC-SE15FH/B, VPC-SE16, VPC-SE16FW/B, VPC-SE16FW/S, VPC-SE17, VPC-SE17GA/B, VPC-
SE17GG, VPC-SE17GG/B, VPC-SE17GW, VPC-SE17GW/B, VPC-SE19FJ/B, VPC-SE1E1E, VPC-SE1J1E, VPC-SE1L1E,
 VPC-SE1S1C, VPC-SE1S1CCN1, VPC-SE1S2C/3C, VPC-SE1S3CCN1, VPC-SE1S4C, VPC-SE1S4CCN1, VPC-SE1V9E,
 VPC-SE1X9E, VPC-SE1Z9E, VPC-SE2, VPC-SE26FW, VPC-SE28FJ/S, VPC-SE29FJ/B, VPC-SE2C5E, VPC-SE2E1E, VPC-
SE2J9E, VPC-SE2L9E, VPC-SE2M9E, VPC-SE2S1C, VPC-SE2S1CCN1, VPC-SE2S1E, VPC-SE2S2C/3C, VPC-
SE2S3CCN1, VPC-SE2V9E, PCG-41218M,
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