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Link do produktu: https://www.extreme-pc.pl/gelid-gp-ultimate-termopad-90x50x1mm-tp-gp04-b-p-7.html

Cena
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu

Gelid GP-Ultimate termopad
90x50x1mm TP-GP04-B

42,20 zt
Dostepny

24 godziny
235058
TP-GP04-B
4897025782198

Podktadka termoprzewodzaca stosowana wszedzie tam gdzie niezbedne jest zastosowanie elastycznego materiatu o bardzo wysokiej przewodnosci termicznej np.:
potaczenia blok wodny pamieci ram, sekcja zasilania, wysokotemperaturowe elementy SMD itp. Dzieki nowej wielowarstwowej strukturze doskonale nadaje sie do
chtodzenie elementéw o nieregularnym ksztatcie oraz elementéw umieszczonych na réznej wysokosci. Umozliwia wypetnianie potgczen od matych rys az do widocznych

nieregularnych powierzchni.

Ze wzgledu ma wysmienitg przewodnos¢ cieplng mozliwe jest stosowanie podktadek nawet do elementéw o duzej powierzchni jak mostki na ptycie gtéwnej, dyski

twarde, gesto upakowane elementy na PCB kart graficznych itp.
Podktadke mozna przycina¢ do zadanych wymiaréw.

Przed uzyciem nalezy $ciagna¢ zabezpieczajaca folie z obu stron thermalpada.

Tak jak w przypadku pozostatych produktéw z serii Gelid GC-Ultimate zwraca uwage ponadprzecietna przewodnos$¢ cieplna az 15W/mK.

Giéwne cechy:

Wysoka przewodnos¢ cieplna 15W/mK - lider w swojej klasie.
tatwosc¢ aplikacji.

Do produkcji zostaty uzyte komponenty o najwyszej jakosci.
Nie przewodzi pradu elektrycznego.

Nie powoduje korozji, nie twardnieje , nie jest toksyczny

Specyfikacja:

Wymiary: 90x50x1mm.
Przewodnos$¢ cieplna: 15W/mK.
Gestosc¢: 3.2g/cm3

Twardos¢ (Shore): 60-70 OO
Temperatura pracy: -60°C do 220°C

Nie przewodzi pradu elektrycznego.

Nie zaleca sie uzywac thermalpada Sci$nietego o ponad potowe swojej nominalnej grubosci.
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