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Cena
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Kod EAN
Stan

Zabezpieczenie przed

Certyfikat

W zestawie

Gwarancja

Wymiary
Wtyk
Wejscie
Wyjscie
Moc

Kabel zasilajacy

Opis produktu

Parametry produktu

¢ Producent Mitsu

e Wyjscie 19V 2.1A
e Moc 40W

e Wtyk 5.5 x 2.5 mm

Opis produktu
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Zasilacz Mitsu 19v 2.1a (5.5x2.5) 40W
do MSI, Fujitsu, Benq

59,90 zt

Aktualnie niedostepny
24 godziny
ZM/LIT1921
5902687189137

nowy

przepieciem, przegrzaniem,
zwarciem, przeciazeniem pradowym

CE, FCC, RoHS

zasilacz, kabel zasilajacy, instrukcja
obstugi, karta gwarancyjna

24 miesiace + 6 miesiecy*;
*dodatkowe 6 miesiecy po
darmowej rejestracji produktu
88 x 36 x 26 mm

5.5 x 2.5 mm

AC 100-240V

19V 2.1A

40W

3 pin

Nowy zasilacz do laptopa Acer marki Mitsu wyposazony zostat w filtr ferrytowy oraz w doskonate zabezpieczenia
chroniace przed przepieciem, przegrzaniem, przecigzeniem i przetadowaniem. tadowarki do laptopédw Acer skierowane sg do
najbardziej wymagajacych uzytkownikow, cenigcych sobie bezstresowa i komfortowg prace. O jakosci produktu Swiadcza
uzyskane certyfikaty: CE, ROHS, FCC oraz Scista kontrola jakosci eliminujaca powstanie ewentualnych defektéw.
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JAKOSC PRZEDE WSZYSTKIM
¢ Odpornos¢ temperaturowa - Badany jest wptyw wysokich i niskich temperatur na odpornos¢ uktadéw zabezpieczen oraz
parametry elektryczne zasilacza.

¢ Test elektryczny - Testowanie poprawnosci potgczen elektrycznych pomiedzy poszczegdlnymi elementami sktadowymi
zasilacza.

¢ Test przeciwzwarciowy i przepieciowy - Badana jest reakcja uktadéw zabezpieczajgcych zasilacza na skutek zwarcia
oraz nagtego skoku napiecia symulowanego poprzez podanie na wejsciu zasilacza impulsu wysokonapieciowego.

¢ Test koncowy - Testuje sie poziom napiecia wyjsciowego zasilacza, poddajac go godzinnemu, ciggtemu obcigzeniu.

W komplecie znajduje sie przewdéd zasilajacy, karta gwarancyjna oraz instrukcja obstugi.

Zamienne z modelami

2E.10019.011, ADP-40KD BB, ADP-40MH BB, ADP-40MHBB, ADP-40PH BB, ADP-40PHBB, EXA0801XA, PA-1300-04, PA-1400-06,
$26391-F916-L500, U135-835AU

Kompatybilne z

Asusseria Eee Box
B202, B203, B204,

Bengseria Joybook Lite
U101, U101C, U102, U103, U105, U121ECO, U122ECO,

Fujitsuseria Stylistic

Q550,
MSI
8M-290PL,8RB,CR430,CR650,L1300,L1350,.1350D,L1600,L1600D,L2100,L2300,MS-14B1,PS42,U200,U230,X320,X340,
seria Wind

115, U100-030CA, U100-035LA, U100-053LA, U100X, U100XMS-NO11, U115-025, U130, U135, U135-204US,
U135-205US, U135-206US, U135-215ZA, U135-229UK, U135-835AU, U135DX, U160, U160DX, U160H-063PL,
U160MX, U180, U200, U230, U270, U270-061PL, U270-070PL, U270-218PLS, U270-232, U270-240XPL, U270DX,
seria WindPad
100W TABLET,
seria X-Slim
X360, X370, X620, X620X,

Medionseria Akoya Mini
E1215,

seria Akoya
52217,
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