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Parametry produktu

¢ Producent Mitsu

e Wyjscie 19V 2.1A
e Moc 40W

e Wtyk 5.5 x 3.0 mm

Opis produktu
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Zasilacz Mitsu 19v 2.1a (5.5x3.0 pin)

74,89 zt

Aktualnie niedostepny
24 godziny
ZM/SAM1921
5902687188987

nowy

przepieciem, przegrzaniem,
zwarciem, przeciazeniem pradowym

CE, FCC, RoHS

zasilacz, kabel zasilajacy, instrukcja
obstugi, karta gwarancyjna

24 miesiace + 6 miesiecy*;
*dodatkowe 6 miesiecy po
darmowej rejestracji produktu
88 x 36 x 26 mm

5.5 x 3.0 mm

AC 100-240V

19V 2.1A

40W

3 pin

Nowy zasilacz do laptopa Acer marki Mitsu wyposazony zostat w filtr ferrytowy oraz w doskonate zabezpieczenia
chroniace przed przepieciem, przegrzaniem, przecigzeniem i przetadowaniem. tadowarki do laptopédw Acer skierowane sg do
najbardziej wymagajacych uzytkownikow, cenigcych sobie bezstresowa i komfortowg prace. O jakosci produktu Swiadcza
uzyskane certyfikaty: CE, ROHS, FCC oraz Scista kontrola jakosci eliminujaca powstanie ewentualnych defektéw.
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JAKOSC PRZEDE WSZYSTKIM

¢ Odpornos¢ temperaturowa - Badany jest wptyw wysokich i niskich temperatur na odpornos¢ uktadéw zabezpieczen oraz
parametry elektryczne zasilacza.

¢ Test elektryczny - Testowanie poprawnosci potgczen elektrycznych pomiedzy poszczegdlnymi elementami sktadowymi
zasilacza.

¢ Test przeciwzwarciowy i przepieciowy - Badana jest reakcja uktadéw zabezpieczajgcych zasilacza na skutek zwarcia
oraz nagtego skoku napiecia symulowanego poprzez podanie na wejsciu zasilacza impulsu wysokonapieciowego.

¢ Test koncowy - Testuje sie poziom napiecia wyjsciowego zasilacza, poddajac go godzinnemu, ciggtemu obcigzeniu.

W komplecie znajduje sie przewdéd zasilajacy, karta gwarancyjna oraz instrukcja obstugi.

Zamienne z modelami

0335A1960, 0335C1960, 504030-015, 504030-016, A10-090P1A, AA-PAON9OW/E, AA-PA2N40W, AD-4019, AD-4019R,
AD-4019S, AD-6019, AD-6019(A), AD-6019(V), AD-6019A, AD-8019, AD-9019S, ADP-40MH, ADP-40MH AB, ADP-40MHAB,
ADP-40NH, ADP-60ZH A, ADP-60ZHA, AP11AD002, BA44-00243A, BA44-00279A, CPA09-002A, PA-1400-14, SAM-SPA-X10,
SPA-690E/E, SPA-690E/UK, SPA-830E, SPA-830E/EUR, SPA-830E/UK, SPA-A10E/E, SPA-A10E/UK, SPA-P30, SPA-P30E, SPA-
P30E/E, SPA-P30E/UK, SPA-T10/UK, SPA-T10E/EUR, SPA-V20E/E, SPA-V20E/UK, SPA-X10, SPA-X10/E, SPA-X10/UK

Kompatybilne z

Samsung
110,8100,GT,GT6330,GT6330XT,GT6360,GT6360XT,GT6400,GT6400XV,GT7000,GT7000,GT7700,GT8000,GT8000,
GT8600,GT8600XT,GT8650,GT8650XT,GT8700,GT8700XT,GT8750,GT8750XT,GT8750XV,GT8800,GT8800XT,
GT8800XV,GT8850,GT8850XT,GT8850XTD,GT8900,GT8900DXV,GT8900XTR,GT8910,GT8910KXV,GT9I000,GTI000
PRO,N,N100,N102,N102,N102
SP,N1025,N1025,N1025,N108,N110,N110,N110,N120,N120,N120,N127,N128,N130,N130,N130,N135,N138,N140,N140,
N140,N143,N143,N143P,N145,N145,N145P,N145P,N145P,N148,N148,N148P,N148P,N148P,N150,N150,N150,N150 PLUS,N150
PLUS,N150P,N150P,N150P,N210,N210,N210,N210 PLUS,N210 PLUS,N210P,N210P,N210P,N220,N220,N220,N220 PLUS,N220
PLUS,N220P,N220P,N220P,N230,N230,N230,N250,N250,N250P,N250P,N260,N270,N310,N310,N310,N315,N315,N315,
N350,N350,N350,N3504JA02,N510,N510,N510,N510R,N510R,NB,NB30,NB30,NB30,NB30P,NB30P,NB30T,NB30T,NC,
NC10,NC10,NC10-11GP,NC10-12PWBK,NC10-13GB,NC10-13P,NC10-14GB,NC10-14GBK,NC10-14GW,NC10P,NC10P,
NC110,NC110,NC110,NC110-A01,NC110-A02,NC120,NC140,NC20,NC20,NC20-21GBK,NC210,NC210,NC210,NC215,
NF110,NF110,NF210,NF210,NF210-A01,NF210-HZ1,NF310,NF310,NF310-A01,NP,NP-N100,NP-N102,NP-
N102-JA01PL,NP-N102-SP,NP-N102S,NP-N1025-B01,NP-N1025-B01PL,NP-N102SP,NP-N108,NP-N110,NP-
N110-KAO1DE,NP-N110-KAO2DE,NP-N120,NP-N120-HAZ2DE,NP-N120-KA01DE,NP-N128,NP-N130,NP-
N130-ETO1DE,NP-N130-ET02DE,NP-N130-JAO3DE,NP-N140,NP-N140-JAO1DE,NP-N140-JAO3DE,NP-
N140-KAO1DE,NP-N143,NP-N143-DPO1UA,NP-N143P,NP-N145,NP-N145
PLUS,NP-N145-JPO1DE,NP-N145-/JPO1PL,NP-N145-JPO1UA,NP-N145-JPO2DE,NP-N145-JPO4DE,NP-N145-JPO5DE,NP-
N145P,NP-N148,NP-N148-DPO1UA,NP-N148P,NP-N150,NP-N150
PLUS,NP-N150-HAP1PL,NP-N150-HAV1DE,NP-N150-HAZ1DE,NP-N150-JAO1PL,NP-N150-JAO2DE,NP-
N150-JAO3DE,NP-N150-/JPO1AT,NP-N150-JPO1DE,NP-N150-JPO2DE,NP-N150-JPO3DE,NP-N150-/P04,NP-
N150-JPO4DE,NP-N150-KP01,NP-N150P,NP-N210,NP-N210-JAO1AT,NP-N210-JAO2DE,NP-N210-JPO1DE,NP-
N210-JPO2DE,NP-N210-JPO2UA,NP-N210-JPO3DE,NP-N210P,NP-N218,NP-N220,NP-N220-JAO1DE,NP-
N220-JA02DE,NP-N220-JAO3DE,NP-N220-JA04DE,NP-N220-/PO1DE,NP-N220-JPO1UA,NP-N220-JPO2DE,NP-
N220-JPO3DE,NP-N220-JPO4DE,NP-N220P,NP-N230,NP-N230-HAV1DE,NP-N230-JAO1AT,NP-N230-JAO1DE,NP-N250,NP-
N250-/PO1DE,NP-N250P,NP-N260,NP-N310,NP-N310-HAZ2DE,NP-N310-KA01DE,NP-N310-KAO2DE,NP-N315,NP-

wygenerowano w programie shopGold



N315-JAO1AT,NP-N350,NP-N350-JAO1DE,NP-N350-JA0O2DE,NP-N510,NP-N510-HAZ1DE,NP-N510-JAO1DE,NP-
N510-JAO3DE,NP-N510-JAO4DE,NP-N510-JAO5DE,NP-N510-KA02DE,NP-NB30,NP-NB30-HTT1DE,NP-
NB30-JA01DE,NP-NB30-JPO1AT,NP-NB30P,NP-NB30T,NP-NC10-/PO1,NP-NC10P,NP-NC110,NP-NC110-A01AT,NP-
NC110-A01DE,NP-NC110-A02DE,NP-NC110-A02PL,NP-NC110-HZ1PL,NP-NC120,NP-NC20,NP-NC210,NP-
NC210-A01DE,NP-NF110,NP-NF208,NP-NF210,NP-NF210-A01AT,NP-NF210-A01DE,NP-NF210-A01FR,NP-
NF210-HZ1DE,NP-NF310,NP-NF310-A01AT,NP-NF310-A01DE,NP-X120-AA01DE,NP-X120-AA02DE,NP-
X120-FAO1DE,NP-X120-FAO1UA,NP-X120-FAO2UA,NP-X120-JAO1DE,NP-X120-JAO1UA,NP-X120-JAO2DE,NP-
X120-JAO2UA,NP-X120-JAO3DE,NP10,P,P30,SN,SN6000,VM,VM6000,VM6300,VM6300CT,VM7000,VM7550,
VM7550CT,VM7600,VM7600CT,VM7650,VM7650CT,VM7650CXTD,VM7700,VM7700XTD,VM8000,VM8080,
VM8080CXT,VM8090,VM8090CT,VM8090CXTD,VM8095,VM8095CX,VM8100,VM8100CX,VM8100CXTD,
VM8100XTD,VM8110CXTD,VM8110XTC,X,X05,X10,X120-SU7300,X15,
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