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Zasilacz Mitsu 19v 9.5a (5.5x2.5) 180W
do Asus

Cena 199,90 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy ZM/LIT1995

Kod EAN 5904162453795

Stan nowy

Zabezpieczenie przed przepięciem, przegrzaniem,
zwarciem, przeciążeniem prądowym

Certyfikat CE, FCC, RoHS

W zestawie zasilacz, kabel zasilający, instrukcja
obsługi, karta gwarancyjna

Gwarancja 24 miesiące + 6 miesięcy*;
*dodatkowe 6 miesięcy po
darmowej rejestracji produktu

Wtyk 5.5 x 2.5 mm

Wejscie AC 100-240V

Wyjscie 19.5V 9.5A

Moc 180W

Kabel zasilajacy 3 pin

Opis produktu

Parametry produktu

Producent Mitsu
Wyjście 19.5V 9.5A
Moc 180W
Wtyk 5.5 x 2.5 mm

Opis produktu

Nowy zasilacz do laptopa Acer marki Mitsu wyposażony został w filtr ferrytowy oraz w doskonałe zabezpieczenia
chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Ładowarki do laptopów Acer skierowane są do
najbardziej wymagających użytkowników, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu świadczą
uzyskane certyfikaty: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów.
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• Odporność temperaturowa - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz
parametry elektryczne zasilacza.

• Test elektryczny - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi
zasilacza.

• Test przeciwzwarciowy i przepięciowy - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia
oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.

• Test końcowy - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu.

W komplecie znajduje się przewód zasilający, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi. 

Zamienne z modelami

04G266009430, 0A001-00260000, 0A001-00260100, 0A001-00260600, 90-NKTPW5000T, 90XB00EN-MPW030, A12-180P1A,
A180A002L, ADP-180EB, ADP-180HB, ADP-180MB, PA-1182-02, PA-1900-04AS

Kompatybilne z

Asus
FX503VD-E4082D,FX503VD-E4082T,FX503VD-E4261T,G70S,G70SG,G70V,GL752,

seria Rog
 G571J, GL502VY,

seria ROG Strix
 GL503, GL503VD, GL503VM,

Inphtech
P157SMIT-A,

MSI
G750JM-BSI7N23,G750JM-BSI7N24,G750JS-RS71,G750JW,G750JW-DB71,G750JX,G750JZ-XS72,GS43VR,GS63VR,
GS73VR,GT60,GT683DXR-427US,GT683DXR-630XPL,GT70,GT70-I7,GT780DXR-095US,GT780DXR-409XPL,WS63,WS63
7RK,WS63 7RK-280US,WS63 7RK-290US,WS63 W/GTX,WS63VR,WT60,WT60 2OK,WT60 2OK-1272US,
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