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Zasilacz Movano 14.5v 3.1a (magsafe)

e 45W - Apple

\_-_*,'.';// Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Stan

Zabezpieczenie przed

Certyfikat

W zestawie

Gwarancja

Wymiary
Wtyk
Wejscie
Wyjscie
Moc

Kabel zasilajacy

Opis produktu

Parametry produktu

¢ Producent Movano

¢ Wyjscie 14.5V 3.1A

¢ Moc 45W

¢ Wtyk magsafe, owalny

Opis produktu

87,90 zt
Dostepny

24 godziny
ZZ/AP14531
5902687180004
nowy

przepieciem, przegrzaniem,
zwarciem, przeciazeniem pradowym

CE, RoHS

zasilacz, kabel zasilajacy, instrukcja
obstugi, karta gwarancyjna

24 miesiace + 6 miesiecy*;
*dodatkowe 6 miesiecy po
darmowej rejestracji produktu
73 x72 x 30 mm

magsafe, owalny

AC 100-240V

14.5V 3.1A

45w

adapter

Nowy zasilacz do laptopa Apple MacBook firmy Movano wyposazony zostat w doskonate zabezpieczenia chronigce przed
przepieciem, przegrzaniem, przecigzeniem i przetadowaniem. tadowarki do laptopéw Apple MacBook skierowane sg do
najbardziej wymagajacych uzytkownikoéw, cenigcych sobie bezstresowa i komfortowa prace. O jakosci produktu Swiadcza
uzyskane certyfikaty: CE, ROHS, FCC oraz Scista kontrola jakoéci eliminujaca powstanie ewentualnych defektéw. JAKOSC
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* Odpornos¢ temperaturowa - Badany jest wptyw wysokich i niskich temperatur na odpornos¢ uktadéw zabezpieczen oraz
parametry elektryczne zasilacza.

» Test elektryczny - Testowanie poprawnosci potgczeh elektrycznych pomiedzy poszczegdlnymi elementami sktadowymi
zasilacza.

» Test przeciwzwarciowy i przepieciowy - Badana jest reakcja uktadéw zabezpieczajacych zasilacza na skutek zwarcia
oraz nagtego skoku napiecia symulowanego poprzez podanie na wejsciu zasilacza impulsu wysokonapieciowego.

» Test koncowy - Testuje sie poziom napiecia wyjsSciowego zasilacza, poddajac go godzinnemu, ciagtemu obcigzeniu. W
komplecie znajduje sie adapter sieciowy, karta gwarancyjna oraz instrukcja obstugi.

Zamienne z modelami

Al1036, A1237, A1244, A1269, A1270, A1304, A1369, A1370, A1374, A1377, ADP-45GD, ADP-54GD, EMC 2471, M8482, MB003
MBOO3LL/A, MBOO3MBOO3LL/A, MB283LL-A, MB283LL/A, MB543 MB543LL/A, MB543MB543LL/A, MB940 MB940LL/A,
MB940MB940LL/A, MC233 MC233LL/A, MC233MC233LL/A, MC234 MC234LL/A, MC234MC234LL/A, MC503 MC503LL/A,
MC503MC503LL/A, MC504 MC504LL/A, MC504MC504LL/A, MC505 MC505LL/A, MC505MC505LL/A, MC506 MC506LL/A,
MC506MC506LL/A, MC747 MC747Z/A, MC747LL-A, MC747MC747Z/A, MC965 MC965LL/A, MCO965MC965LL/A, MC966
MC966LL/A, MC966MCI66LL/A, MC968 MC968LL/A, MC968MCI68LL/A, MC969 MCI69LL/A, MCO69MCI69LL/A, MD592Z/A,
PA-1450-7

Kompatybilne z

Appleseria Macbook
AIR, AIR 11-INCH, AIR 11.6-INCH, AIR 13-INCH, AIR 13.3-INCH,
seria MacBook Air 11
A1370, A1370 (MID 2011), A1370 (LATE 2010), A1370 KONIEC 2010, A1370 PO{OWA 2010,
seria MacBook Air 13
A1237, A1237 (EARLY 2008), A1237 POCZ3TEK 2008, A1304, A1304 (LATE 2008), A1304 (MID 2009), A1304 KONIEC
2008, A1304 POIOWA 2009, A1369, A1369 (LATE 2010), A1369 (MID 2011), A1369 KONIEC 2010, A1369 POIOWA 2011,
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