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Zasilacz Movano 18.5v 4.9a (multipin,
5 pinów) 90W do HP

Cena 69,90 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy ZZ/HP18549M

Kod EAN 5902687180271

Stan nowy

Zabezpieczenie przed przepięciem, przegrzaniem,
zwarciem, przeciążeniem prądowym

Certyfikat CE, RoHS

W zestawie zasilacz, kabel zasilający, instrukcja
obsługi, karta gwarancyjna

Gwarancja 24 miesiące + 6 miesięcy*;
*dodatkowe 6 miesięcy po
darmowej rejestracji produktu

Wymiary 126.00 x 50.50 x 31.00 mm

Wtyk 5 pin, multipin

Wejscie AC 100-240V

Wyjscie 18.5V 4.9A

Moc 90W

Kabel zasilajacy 3 pin

Opis produktu

Parametry produktu

Producent Movano
Wyjście 18.5V 4.9A
Moc 90W
Wtyk 5 pin, multipin

Opis produktu

Nowy zasilacz do laptopa HP Compaq firmy Movano wyposażony został w filtr ferrytowy oraz w doskonałe zabezpieczenia
chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Ładowarki do laptopów HP Compaq skierowane
są do najbardziej wymagających użytkowników, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu
świadczą uzyskane certyfikaty: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych
defektów.   JAKOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM
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• Odporność temperaturowa - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz
parametry elektryczne zasilacza.
• Test elektryczny - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi
zasilacza. 
• Test przeciwzwarciowy i przepięciowy - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia
oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
• Test końcowy - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu.  W
komplecie znajduje się przewód zasilający, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.

Zamienne z modelami

394210-001, 394211-001

Kompatybilne z

Compaqseria Presario
 R4000, R4000
CTO, R4000DF-PL855AV, R4000FF-PL854AV, R4000FF-PN495AV, R4000Z, R4001-PX960AS, R4002-PX961AS,
 R4003-EA457AS, R4003EA-EA016EA, R4005EA-EA014EA, R4006EA, R4006EA-EA003EA, R4009EA,
 R4009EA-EA008EA, R4010CA, R4010CA-PX358UA, R4010US, R4010US-PX352UA, R4010US-PX352UAR,
 R4012EA-EA017EA, R4012US, R4012US-PX356UA, R4012US-PX356UAR, R4015EA, R4015EA-EA005EA, R4016EA, R4016EA-
EA006EA, R4017EA, R4017EA-EA007EA, R4024EA, R4024EA-EA012EA, R4025CA, R4025CA-PX354UA, R4025EA, R4025EA-
EA002EA, R4025US, R4025US-PX353UA, R4026EA, R4026EA-EA004EA, R4028EA, R4028EA-EA011EA,
 R4029EA-EA015EA, R4030EA, R4030EA-EA009EA, R4031EA, R4031EA-EA010EA, R4035CA, R4035CA-
PX357UA, R4060EA-EA013EA, R4065EA, R4065EA-EA001EA, R4075EA-PZ999EA, R4100, R4114EA, R4115US,
 R4125CA, R4125EA, R4125US, R4145EA, R4146EA, R4155EA, R4200, R4218EA, R4225CA,

HP
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