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Zasilacz Movano 19.5v 2.15a (6.5x4.4
pin) 42W do Sony

Cena 56,90 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy ZZ/SON195215

Kod EAN 5902687180882

Stan nowy

Zabezpieczenie przed przepięciem, przegrzaniem,
zwarciem, przeciążeniem prądowym

Certyfikat CE, RoHS

W zestawie zasilacz, kabel zasilający, instrukcja
obsługi, karta gwarancyjna

Gwarancja 24 miesiące + 6 miesięcy*;
*dodatkowe 6 miesięcy po
darmowej rejestracji produktu

Wymiary 89.00 x 38.00 x 26.60 mm

Wtyk 6.5 x 4.4 mm, pin

Wejscie AC 100-240V

Wyjscie 19.5V 2.15A

Moc 42W

Kabel zasilajacy 2 pin

Opis produktu

Parametry produktu

Producent Movano
Wyjście 19.5V 2.15A
Moc 42W
Wtyk 6.5 x 4.4 mm, pin

Opis produktu

Nowy zasilacz do laptopa Sony firmy Movano wyposażony został w doskonałe zabezpieczenia chroniące przed przepięciem,
przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Ładowarki do laptopów Sony skierowane są do najbardziej wymagających
użytkowników, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu świadczą uzyskane certyfikaty: CE,
ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów.   JAKOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM
• Odporność temperaturowa - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz
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parametry elektryczne zasilacza.
• Test elektryczny - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi
zasilacza. 
• Test przeciwzwarciowy i przepięciowy - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia
oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
• Test końcowy - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu.  W
komplecie znajduje się przewód zasilający, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.

Zamienne z modelami

AC19V2, PCGA-ACX1, VGP-AC19V39

Kompatybilne z

LG
LCA P26-E,LCAP26-E,

Sonyseria Vaio
 AC19V2, PCG-21212L, PCG-21212M, PCG-31311M, PCG-700, PCG-701, PCG-705, PCG-705C, PCG-707, PCG-707C,
 PCG-709, PCG-711, PCG-717, PCG-717C, PCG-719, PCG-719C, PCG-721C, PCG-729, PCG-729C, PCG-731, PCG-735,
 PCG-737, PCG-745, PCG-747, PCG-748, PCG-800, PCG-808, PCG-812, PCG-818, PCG-838, PCG-F104K, PCG-F150,
 PCG-F160, PCG-F180, PCG-F190, PCG-F200, PCG-F212, PCG-F250, PCG-F270, PCG-F280, PCG-F290, PCG-F304, PCG-
F305, PCG-F309, PCG-F340, PCG-F350, PCG-F360, PCG-F370, PCG-F390, PCG-F400, PCG-F403, PCG-F405, PCG-
F409, PCG-F420, PCG-F430, PCG-F450, PCG-F480, PCG-F480K, PCG-F490, PCG-F490K, PCG-F520, PCG-F540, PCG-
F540K, PCG-F560, PCG-F560K, PCG-F570, PCG-F580, PCG-F580K, PCG-F590, PCG-F590K, PCG-F610, PCG-F630, PCG-
F640, PCG-F650, PCG-F650K, PCG-F670T, PCG-F676, PCG-F680, PCG-F680K, PCG-F690, PCG-F690K, PCG-F701, PCG-
F707, PCG-F709, PCG-F709K, PCG-F737, PCG-F801, PCG-F801A, PCG-F807, PCG-F807K, PCG-F808K, PCG-F809K,
 PCG-FX101, PCG-FX103, PCG-FX103/K, PCG-FX105K, PCG-FX108K, PCG-FX109K, PCG-FX120, PCG-FX120K, PCG-
FX140, PCG-FX140K, PCG-FX150, PCG-FX150K, PCG-FX170, PCG-FX170K, PCG-FX180, PCG-FX180K, PCG-FX190,
 PCG-FX190K, PCG-FX200, PCG-FX200K, PCG-FX201, PCG-FX202, PCG-FX203, PCG-FX203/K, PCG-FX203K, PCG-
FX205, PCG-FX205K, PCG-FX209, PCG-FX209K, PCG-FX210, PCG-FX215, PCG-FX220, PCG-FX220K, PCG-FX240,
 PCG-FX240K, PCG-FX250, PCG-FX250K, PCG-FX270, PCG-FX270K, PCG-FX290, PCG-FX290K, PCG-FX300, PCG-
FX300K, PCG-FX300P, PCG-FX301, PCG-FX302K, PCG-FX304, PCG-FX310, PCG-FX310K, PCG-FX310P, PCG-FX340,
 PCG-FX340K, PCG-FX340P, PCG-FX370, PCG-FX370K, PCG-FX370P, PCG-FX390, PCG-FX390K, PCG-FX390P, PCG-
FX401, PCG-FX403, PCG-FX404, PCG-FX405, PCG-FX410, PCG-FX430K, PCG-FX501, PCG-FX502, PCG-FX503, PCG-
FX505, PCG-FX601, PCG-FX602, PCG-FX604, PCG-FX605, PCG-FX701, PCG-FX702, PCG-FX705, PCG-FX770, PCG-
FX770K, PCG-FX776, PCG-FX800, PCG-FX801, PCG-FX802, PCG-FX802P, PCG-FX804, PCG-FX805, PCG-FX876, PCG-
FX880, PCG-FX880K, PCG-FX900, PCG-FX902P, PCG-FX905P, PCG-FX950, PCG-R505, PCG-R505BF, PCG-R505CT,
 PCG-R505CTS, PCG-R505D, PCG-R505DCP, PCG-R505DF, PCG-R505DFK, PCG-R505DFP, PCG-R505DL, PCG-
R505DLK, PCG-R505DLP, PCG-R505DS, PCG-R505DSK, PCG-R505DSP, PCG-R505DT, PCG-R505DX, PCG-R505E,
 PCG-R505EC, PCG-R505ECK, PCG-R505ECP, PCG-R505EL, PCG-R505ELK, PCG-R505ELP, PCG-R505ES, PCG-
R505ESK, PCG-R505ESP, PCG-R505EX, PCG-R505G, PCG-R505GC, PCG-R505GCK, PCG-R505GCP, PCG-R505GK,
 PCG-R505GL, PCG-R505GLK, PCG-R505GLP, PCG-R505JE, PCG-R505JEK, PCG-R505JEP, PCG-R505JL, PCG-
R505JLC, PCG-R505JLK, PCG-R505JLP, PCG-R505JS, PCG-R505JSK, PCG-R505JSP, PCG-R505MF, PCG-R505R, PCG-
R505RJL, PCG-R505S, PCG-R505TE, PCG-R505TEK, PCG-R505TF, PCG-R505TL, PCG-R505TLK, PCG-R505TS, PCG-
R505TSK, PCG-XG18, PCG-XG19, PCG-XG28, PCG-XG28K, PCG-XG29, PCG-XG29K, PCG-XG38, PCG-XG38K, PCG-
XG39, PCG-XG39K, PCG-XG500, PCG-XG500K, PCG-XG700, PCG-XG700K, PCG-XG9, PCG-Z505, PCG-Z505FA,
 PCG-Z505GA, PCG-Z505GAH, PCG-Z505GAM, PCG-Z505HE, PCG-Z505HS, PCG-Z505HSK, PCG-Z505JE, PCG-
Z505JEK, PCG-Z505JS, PCG-Z505JSK, PCG-Z505LE, PCG-Z505LEK, PCG-Z505LS, PCG-Z505LSK, PCG-Z505R, PCG-
Z505RX, PCG-Z505RXS, PCG-Z505S, PCG-Z505SX, PCGA-AC71, PCGA-ACX1, SVE111B11M, VGP-AC19V39, VPC-
M12M1E, VPC-M13M1E, VPC-Y21S1E, VPC-Y22X5E, VPCM11M1E/B, VPCM11M1E/W, VPCM12M1E,
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 VPCM12M1E/L, VPCM12M1E/P, VPCM12M1E/W, VPCM12M1R/L, VPCM12M1R/P, VPCM12M1R/W, VPCM13M1E,
 VPCM13M1E/L, VPCM13M1E/P, VPCM13M1E/W, VPCM13M1R/L, VPCM13M1R/P, VPCM13M1R/W, VPCW11S1E/P,
 VPCW11S1E/T, VPCW11S1E/W, VPCW11S1R/P, VPCW11S1R/T, VPCW11S1R/W, VPCW12J1E/P, VPCW12J1E/T,
 VPCW12J1E/W, VPCW12M1E/P, VPCW12M1E/T, VPCW12M1E/W, VPCW12S1E/P, VPCW12S1E/T, VPCW12S1E/W,
 VPCW12S1E/WZ, VPCW12S1R/P, VPCW12S1R/T, VPCW12S1R/W, VPCW12Z1R/P, VPCW12Z1R/T,
 VPCW12Z1R/W, VPCW12Z1R/WZ, VPCW12Z1T/T, VPCW21A7E, VPCW21B7E, VPCW21C5E, VPCW21C7E,
 VPCW21M1E/P, VPCW21M1E/T, VPCW21M1E/W, VPCW21M2E/WI, VPCW21S1E/P, VPCW21S1E/T,
 VPCW21S1E/W, VPCW21S1R/L, VPCW21S1R/P, VPCW21S1R/T, VPCW21S1R/W, VPCW21Z1E/L, VPCW21Z1E/W,
 VPCW21Z1R/L, VPCW21Z1R/T, VPCW22M1E/L, VPCW22M1E/W, VPCW22Z1R/L, VPCW22Z1R/T, VPCY11M1E/S,
 VPCY11M1R/S, VPCY11S1E/S, VPCY11V9E/S, VPCY21A7E, VPCY21B7E, VPCY21C5E, VPCY21M1R/G,
 VPCY21M1R/L, VPCY21M1R/P, VPCY21M1R/SI, VPCY21M1R/V, VPCY21S1E, VPCY21S1E/G, VPCY21S1E/L,
 VPCY21S1E/P, VPCY21S1E/SI, VPCY21V9E/B, VPCY22C5E, VPCY22X5E, VPCYA2AJ, VPCYB1S, VPCYB3V1E, W11, W12, W12
VPCW12M1E, W12 VPCW12S1E, W21, W22 VPCW22, Y11, Y11 VPCY11, Y11 VPCY11M1E, Y11 VPCY11S1E, Y21, Y21
VPCY21S1E, Y21 VPCY21S1E/G, Y22, YB13, YB16, YB16 VPCYB16KG, YB33 VPCYB33KX,
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