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Zasilacz Movano 19v 7.1a (5.5x1.7)

Cena
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Kod EAN
Stan

Zabezpieczenie przed

Certyfikat

W zestawie

Gwarancja

Wymiary
Wtyk
Wejscie
Wyjscie
Moc

Kabel zasilajacy

Opis produktu

Parametry produktu

¢ Producent Movano
e Wyjscie 19V 7.1A
Moc 135W

e Wtyk 5.5 x 1.7 mm

Opis produktu

135W do Acer

80,12 zt
Dostepny

24 godziny
ZZ/ACE1971
5903050373825
nowy

przepieciem, przegrzaniem,
zwarciem, przeciazeniem pradowym

CE, RoHS

zasilacz, kabel zasilajacy, instrukcja
obstugi, karta gwarancyjna

24 miesiace + 6 miesiecy*;
*dodatkowe 6 miesiecy po
darmowej rejestracji produktu
160.00 x 60.00 x 40.00 mm
5.5x 1.7 mm

AC 100-240V

19V 7.1A

135w

3 pin

Nowy zasilacz firmy Movano do laptopa wyposazony zostat w filtr ferrytowy oraz w doskonate zabezpieczenia chronigce
przed przepieciem, przegrzaniem, przecigzeniem i przetadowaniem. Zasilacz posiada dwa wyjscia USB umozliwiajgce
tadowanie urzadzen przenosnych oraz tabletéw o napieciu wejsciowym 5V. Skierowany jest do najbardziej wymagajacych
uzytkownikoéw, cenigcych sobie bezstresowg i komfortowg prace. O jakosci produktu Swiadcza uzyskane certyfikaty: CE,
ROHS, FCC oraz Scista kontrola jakoéci eliminujaca powstanie ewentualnych defektéw. JAKOSC PRZEDE WSZYSTKIM
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* Odpornos¢ temperaturowa - Badany jest wptyw wysokich i niskich temperatur na odpornos¢ uktadéw zabezpieczen oraz
parametry elektryczne zasilacza.

» Test elektryczny - Testowanie poprawnosci potgczeh elektrycznych pomiedzy poszczegdlnymi elementami sktadowymi
zasilacza.

» Test przeciwzwarciowy i przepieciowy - Badana jest reakcja uktadéw zabezpieczajacych zasilacza na skutek zwarcia
oraz nagtego skoku napiecia symulowanego poprzez podanie na wejsciu zasilacza impulsu wysokonapieciowego.

» Test koncowy - Testuje sie poziom napiecia wyjsSciowego zasilacza, poddajac go godzinnemu, ciagtemu obcigzeniu. W
komplecie znajduje sie przewdd zasilajacy, karta gwarancyjna oraz instrukcja obstugi.

Zamienne z modelami

ADP-135KB, KP.13501.005, KP.13503.006, PA-1131-16

Kompatybilne z

Acerseria Aspire V15 nitro
VN7-571G, VN7-571G-50PD, VN7-571G-50VG, VN7-571G-52DB, VN7-571G-70MV, VN7-571G-719D, VN7-572G,
VN7-572G-567Z, VN7-572G-57N0, VN7-572G-73TX, VN7-572G-75ZN, VN7-591G, VN7-591G-56/G,
VN7-591G-70RT, VN7-591G-729V, VN7-591G-792U, VN7-591G-793/, VN7-592G, VN7-592G-71ZL,
VN7-592G-77LB, VN7-592G-77QY, VN7-592G-788W,

seria Aspire V17 Nitro

VN7-791G, VN7-791G-77R4, VN7-791G-792A, VN7-791G-797V, VN7-792G, VN7-792G-59CL, VN7-792G-70BV,
VN7-792G-7206, VN7-792G-75RU, VN7-792G-797V, VN7-792G-798I, VN7-792G-79LX,

seria Nitro 5
AN515-41-F5GL, AN517, N20C1,
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