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Zasilacz Movano 20v 2.25a
(prostokątny 11.0x4.5 pin - Yoga) 45W
do Lenovo

Cena 54,80 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy ZZ/LEN20225Y

Kod EAN 5902687180585

Stan nowy

Zabezpieczenie przed przepięciem, przegrzaniem,
zwarciem, przeciążeniem prądowym

Certyfikat CE, RoHS

W zestawie zasilacz, kabel zasilający, instrukcja
obsługi, karta gwarancyjna

Gwarancja 24 miesiące + 6 miesięcy*;
*dodatkowe 6 miesięcy po
darmowej rejestracji produktu

Wymiary 89.00 x 38.00 x 26.60 mm

Wtyk 11.0 x 4.5 mm, pin, prostokątny

Wejscie AC 100-240V

Wyjscie 20V 2.25A

Moc 45W

Kabel zasilajacy 2 pin

Opis produktu

Parametry produktu

Producent Movano
Wyjście 20V 2.25A
Moc 45W
Wtyk 11.0 x 4.5 mm, pin, prostokątny

Opis produktu

Nowy zasilacz do laptopa IBM Lenovo firmy Movano wyposażony został w filtr ferrytowy oraz w doskonałe zabezpieczenia
chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Ładowarki do laptopów IBM Lenovo skierowane
są do najbardziej wymagających użytkowników, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu
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świadczą uzyskane certyfikaty: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych
defektów.   JAKOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM
• Odporność temperaturowa - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz
parametry elektryczne zasilacza.
• Test elektryczny - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi
zasilacza. 
• Test przeciwzwarciowy i przepięciowy - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia
oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
• Test końcowy - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu.  W
komplecie znajduje się przewód zasilający, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.

Zamienne z modelami

0B47030, 36200245, 36200246, 36200280, 36200281, 45N0289, 45N0290, 45N0293, 45N0294, 45N0295, 45N0296,
888014197, ADLX45NCC2A, ADLX45NCC3A, ADLX45NDC3, ADLX45NDC3A, ADLX45NLC2A, ADLX45NLC3, ADLX45NLC3A,
C19880, PA-1450-12

Kompatybilne z

Lenovo
B40,B40-30,B40-45,B40-70,B40-80,B50,B50-30,B50-70,B51-35,B51-80,B5400,B70-80,B71-80,E10-30,E31-70,E31-80,
E40-30,E40-70,G40,G40-30,G40-45,G40-70,G40-70M,G405,G50,G50-45,G50-70,G50-70 80DY,G50-70M,G50-80,G505,G505
80AA,G505G50-70,G70-80,M41-80,M4400,M4400S,M490S,M490S 6276,N20 CHROMEBOOK,N20P
CHROMEBOOK,N40,N50,S20-30,S210,S41,S41-70,S41-75,Z50-70,Z50-70 80E7,G50-30,S20 TOUCH,

seria Thinkpad
 11E, 11E CHROMEBOOK, HELIX, S431, T431S, T440 20B7, T450, T460, X240S, YOGA 11E, YOGA 11E CHROMEBOOK,

seria IdeaPad
 300, 330-15AST, 500-14ISK, 500S-15ISK, G40, G40-30, G40-45, G40-70, G40-70M, G50, G50-30, G50-45, G50-70,
 G50-70M, S210, S210 TOUCH, S210-TOUCH, S215, S215-TOUCH, S410P, S500, S500-TOUCH, S510P, U330P 80B0, U430
80B3, U430 TOUCH, U430P, Z40, Z50,

seria IdeaPad Yoga
 11S, 11S 80AB, 2, 11, 11.6, 2 PRO,

seria IdeaPad Flex
 10, 14, 14D, 14M, 15, 15D 80D8, 15M, 2, FLEX-10, FLEX-14, FLEX-14D, FLEX-14M, FLEX-15, FLEX-15D, FLEX-15M, FLEX-2-14,

seria IdeaCentre
 330-20AST, 330-20IGM, 610S, 610S-02ISH,

seria Flex
 10, 14, 14D,

seria Chromebook
 N20, N20P,

seria Yoga
 500-14IBD,

seria ThinkPad Yoga
 11E, 14,

seria Edge
 15,

seria Flex 3
 3-1120, 3-1470,

seria Chrome
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 N20, N20P,
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