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Link do produktu: https://www.extreme-pc.pl/zasilacz-movano-20v-675a-prostokatny-110x45-pin-yoga-135w-do-lenovo-
p-1187.html

Zasilacz Movano 20v 6.75a
(prostokatny 11.0x4.5 pin - Yoga)
135W do Lenovo

Cena 99,90 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy ZZ/LEN20675Y

Kod EAN 5902687180653

Stan nowy

Zabezpieczenie przed przepieciem, przegrzaniem,

zwarciem, przeciazeniem pradowym
Certyfikat CE, RoHS

W zestawie zasilacz, kabel zasilajacy, instrukcja
obstugi, karta gwarancyjna

Gwarancja 24 miesiace + 6 miesiecy*;
*dodatkowe 6 miesiecy po
darmowej rejestracji produktu

Wymiary 164.00 x 63.50 x 41.00 mm
Wtyk 11.0 x 4.5 mm, pin, prostokatny
Wejscie AC 100-240V

Wyijscie 20V 6.75A

Moc 135w

Kabel zasilajacy 3 pin

Opis produktu

Parametry produktu

¢ Producent Movano

* Wyjscie 20V 6.75A

e Moc 135W

Wtyk 11.0 x 4.5 mm, pin, prostokatny

Opis produktu

Nowy zasilacz do laptopa IBM Lenovo firmy Movano wyposazony zostat w filtr ferrytowy oraz w doskonate zabezpieczenia
chronigce przed przepieciem, przegrzaniem, przecigzeniem i przetadowaniem. tadowarki do laptopéw IBM Lenovo skierowane
sg do najbardziej wymagajacych uzytkownikéw, cenigcych sobie bezstresowga i komfortowg prace. O jakosci produktu
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swiadczg uzyskane certyfikaty: CE, ROHS, FCC oraz Scista kontrola jakosci eliminujgca powstanie ewentualnych

defektéw. JAKOSC PRZEDE WSZYSTKIM

* Odpornos¢ temperaturowa - Badany jest wptyw wysokich i niskich temperatur na odpornos¢ uktadéw zabezpieczen oraz
parametry elektryczne zasilacza.

» Test elektryczny - Testowanie poprawnosci potgczeh elektrycznych pomiedzy poszczegdlnymi elementami sktadowymi
zasilacza.

» Test przeciwzwarciowy i przepieciowy - Badana jest reakcja uktadéw zabezpieczajacych zasilacza na skutek zwarcia
oraz nagtego skoku napiecia symulowanego poprzez podanie na wejsciu zasilacza impulsu wysokonapieciowego.

» Test koncowy - Testuje sie poziom napiecia wyjsciowego zasilacza, poddajac go godzinnemu, ciagtemu obcigzeniu. W
komplecie znajduje sie przewdd zasilajacy, karta gwarancyjna oraz instrukcja obstugi.

Zamienne z modelami

00hm670, 36200314, 36200318, 36200319, 36200605, 36200609, 45N0358, 45N0361, 45N0362, 45N0363, 45N0364,
45n0365, 45N0366, 45N0367, 45N0368, 45N0485, 45N0486, 45N0501, 45N0502, 45N0552, 45N0554, 45N0556,
4X20E50558, 4X20E50559, 4X20E50560, 4X20E50561, 4X20E50562, 4X20E50563, 4X20E50564, 4X20E50565, 4X20E50566,
4X20E50567, 4X20E50568, 4X20E50569, 4X20E50570, 4X20E50571, 4X20E50572, 4X20E50573, 5A10)46690, 5A10)75112,
888015027, ADL135NC2, ADL135NDC2, ADL135NDC3A, ADL135NLC2, ADL135NLC2A, ADL135NLC3A, L340-15IRH,
pa-1131-72, sal0e75848

Kompatybilne z

Lenovo
C360,C365,C460,C465,C560,C565,G510S,G700,G710,Y50-70,Y50-70 80DT,Y50-70 80E/,Y50-70
AM-IFI,Y50-70-ISE,Y50-70AM-IFI,Y50-70AM-ISE,Y50-70AS-ISE,Y50-70AT-IFI,Y50P,Y50P-70,Y50P-70-IFl,Y50P-70-ISE, Y70,
Y70-70,Y70-70 TOUCH,Y70-80,Y40,Y50,

seria Thinkpad
T440P, T440P 20AN, T440P 20AW, T460P, T460P 20FW, T460P 20FX, T540, T540P, T540P 20BE, T540P 20BF, ULTRA DOCK
135W, W540, W540 20BG, W540 20BH, W541, W541 20EF, W541 20EG,
seria ldeaPad
330-15ICH, 700-17ISK, 700-17ISK 80RV, L340-15IRH, L340-17IRH, Y50-70 AM-ISE, Y50-70 AS-ISE, Y50-70 IFl, Y70
TOUCH, Y70-70 TOUCH 80DU, Y700, Y700 TOUCH 80NW, Y700-14 ISK, Y700-14ISK, Y700-14ISK 80NU, Y700-15 ISK
80NV, Y700-15ACZ, Y700-15ACZ 80NY, Y700-15ACZ Y70, Y700-15ISK, Y700-15ISK 80NV, Y700-15ISK TOUCH, Y700-17
ISK, Y700-17ISK, Y700-17ISK 80Q0, Z710, Z710 80AK,
seria ldeaCentre
520-22ICB, 520-22IKL, 520-22IKU, 520-24ICB,
seria Legion
Y520-15IKB, Y520-15IKBA, Y520-15IKBM, Y520-15IKBN, Y530-15ICH, Y7000P, Y730-15ICH, Y730-17ICH,
seria Erazer
Y70-70 TOUCH, Y70-80 TOUCH,
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