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Zasilacz Movano 90W USB type C USB-
C (black)

Cena 86,91 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy ZZ/USBC90W

Kod EAN 5904162455164

Stan nowy

Zabezpieczenie przed przepięciem, przegrzaniem,
zwarciem, przeciążeniem prądowym

Certyfikat CE, RoHS

W zestawie zasilacz, kabel zasilający, instrukcja
obsługi, karta gwarancyjna

Gwarancja 24 miesiące + 6 miesięcy*;
*dodatkowe 6 miesięcy po
darmowej rejestracji produktu

Wtyk USB-C

Wejscie AC 100-240V

Wyjscie 5V 3A; 9V 3A; 12V 3A; 15V 3A; 20V
4.5A

Moc 90W

Kabel zasilajacy 3 pin

Opis produktu

Parametry produktu

Producent Movano
Wyjście 379,687,46,685,58
Moc 90W
Wtyk USB-C

Opis produktu

Nowy zasilacz z portem USB-C o mocy 90W firmy Movano dedykowany do urządzeń wykorzystujących port typu USB-C
(znanego również jako USB Type-C). Dzięki zastosowywaniu nowego typu usb, ładowarka może służyć jako zasilacz do
smartfonów, monitorów lcd jak i do nowoczesnych laptopów firm takich jak: Acer, Apple, Asus, Dell, HP, Lenovo. Technologia
smartcharge automatycznie dobiera odpowiednie parametry zasilania do podłączonego urządzenia. Niewielkich rozmiarów
zasilacz wyposażony jest w doskonałe zabezpieczenia chroniące przed: przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem
prądowym i zwarciem. Ładowarki Movano skierowane są do najbardziej wymagających użytkowników, ceniących sobie
bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu świadczą uzyskane certyfikaty: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola
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jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów.  JAKOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM

 

 • Odporność temperaturowa - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz
parametry elektryczne zasilacza.
• Test elektryczny - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi
zasilacza. 
• Test przeciwzwarciowy i przepięciowy - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia
oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
• Test końcowy - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu.

Zamienne z modelami

0TDK33, 22TH3, 2LN85AA, 2LN85AA#ABB, 450-AGOQ, 4GKXY, 90 Watt USB-C, 904082-003, 904144-850, DELL-4GKXY,
HA90PM170, HA90PM211, LA90PM170, PN0CV, R2M8K, TDK33, TPN-DA08

Kompatybilne z

Dell
VENUE 10 PRO 5056,VENUE 8 PRO 5855,

seria Latitude
 11 5179, 12 5289, 12 RUGGED EXTREME 7212, 13 7300, 13 7300 (6HH99), 13 7300 (K3WG6), 13 7300 (V238G), 13 7370, 13
7370 (513F1), 13 7370 (JYCDW), 13 7389 2-IN-1, 13 7389 2-IN-1 (509C6), 13 7390, 13 7390 2-IN-1 (1TJ4H), 13 7390 2-IN-1
(6Y9TV), 13 7390 2-IN-1 (TC3D8), 13 7390 2-IN-1 (XPWYP), 14 9410, 14 9410 (40DHN), 14 9410 (C6RC2), 15 5521, 15
9510, 15 9510 (16X54), 15 9510 (6HN1M), 15 9510 (MP76T), 15 9510 (YRRY3), 5289, 5430, 5430 (1WNM8), 5430
(4GF10), 5430 (51PWX), 5430 (CD2XC), 5430 (H7NMH), 5430 (HGJ9X), 5430 (J7X68), 5430 (N0M6K), 5430 (VTJ66), 5430
RUGGED, 7310, 7310 (CT7X0), 7330 RUGGED EXTREME, 7370, 7390 2-IN-1, 7410, 7410 (6RG8M), 7410 (8WPHD), 7410
(9DC9M), 7410 (H1KN8), 7410 (JKV5H), 7410 (K7C9T), 7410 (WT68M), 9410, 9410 (HXFHT), 9410 (JNMWD), 9410
(P20MK), CHROMEBOOK 7410 (2-IN-1),

seria Precision
 15 3570, 15 3570 (16RPK), 15 3570 (2WFFN), 15 3570 (6M9N5), 15 3570 (DPGPF), 15 3570 (G3RW9), 15 3570 (RF0WD), 15
3570 (XCW71), 15 3570 (Y7546), 3570,

seria XPS
 12 (9250 ),

HPseria Pavilion
 PLUS 14-EH0060ND, PLUS 14-EH0080ND, PLUS 14-EH0085ND, PLUS 14-EH0150ND, PLUS 14-EH0155ND, PLUS
14-EH0250ND, PLUS 14-EH0255ND, PLUS 14-EH0770ND,

seria EliteBook
 1040 G4, FOLIO 1040 G4,

seria Envy
 17-CR0028NF, 17-CR0055NG (72X91EA), 17-CR0057NG (72X22EA), 17-CR0075NG (72W71EA), 17-CR0079NG
(72W72EA), 17-CR0150ND, 17-CR0155NG
(76R43EA), 17-CR0176NG, 17-CR0230ND, 17-CR0275ND, 17-CR0295ND, 17-CR0375NG
(741N2EA), 17-CR0474NG, 17-CR0503NA, 17-CR0675ND, 17-CR0755NG (6J9J3EA), 17-CR0774NG
(6J9J4EA), 17-CR0775ND, 17-CR0775NG (6Z7H7EA), 17-CR0776NG (6J9J5EA), 17-CR0778NG
(6J9J6EA), 17-CR0875ND, 17-CR0970ND, 17-CR0975ND, 17-CR0980ND,

seria Spectre
 15-BL000NA X360, 15-BL000NF X360, 15-BL000NG X360, 15-BL000NL X360, 15-BL000NO X360, 15-BL000UR
X360, 15-BL001NA X360, 15-BL001NB X360, 15-BL001NF X360, 15-BL001NG X360, 15-BL001NO X360, 15-BL001NV
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X360, 15-BL001NX X360, 15-BL001UR X360, 15-BL002NF X360, 15-BL002NG X360, 15-BL003NF X360, 15-BL003NL
X360, 15-BL004NF X360, 15-BL005NF X360, 15-BL006NB X360, 15-BL006NF X360, 15-BL007NF X360, 15-BL008NF
X360, 15-BL010CA X360, 15-BL012DX X360, 15-BL018CA X360, 15-BL020ND X360, 15-BL030NG X360, 15-BL031NG
X360, 15-BL032NG X360, 15-BL050NA X360, 15-BL051NA X360, 15-BL062NR X360, 15-BL075NR X360, 15-BL090NZ
X360, 15-BL100NA X360, 15-BL100NB X360, 15-BL100NC X360, 15-BL100UR X360, 15-BL101NA X360, 15-BL101NB
X360, 15-BL101NG X360, 15-BL101UR X360, 15-BL102NC X360, 15-BL102NG X360, 15-BL102NO X360, 15-BL103NG
X360, 15-BL108CA X360, 15-BL110ND X360, 15-BL112DX X360, 15-BL130NG X360, 15-BL131NG X360, 15-BL152NR
X360, 15-BL170NZ X360, 15-BL181NO X360, 15-BL190NZ X360, 15T-BL000 X360, PRO 13 G1, PRO 13 G1 (X0N96EA), PRO 13
G1 (X2F00EA), PRO 13 G1 (X2F01EA),
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