
 

Dane aktualne na dzień: 26-08-2025 01:41

Link do produktu: https://www.extreme-pc.pl/zasilacz-samochodowy-movano-20v-2a-prostokatny-yoga-3-yoga-4-40w-do-
tablet-lenovo-yoga3-pro-p-1397.html

  
Zasilacz samochodowy Movano 20v 2a
(prostokątny Yoga 3 - Yoga 4) 40W do
Tablet Lenovo Yoga3 Pro

Cena 71,56 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy ZZ/ST/LEN202Y

Kod EAN 5903050373412

Stan nowy

Zabezpieczenie przed przepięciem, przegrzaniem,
zwarciem, przeciążeniem prądowym

Certyfikat CE, RoHS

W zestawie zasilacz, instrukcja obsługi, karta
gwarancyjna

Gwarancja 24 miesiące + 6 miesięcy*;
*dodatkowe 6 miesięcy po
darmowej rejestracji produktu

Wtyk prostokątny Yoga 3 - Yoga 4

Wejscie DC 11-15V 10A max

Wyjscie 20V 2A

Moc 40W

Waga 132 g

Opis produktu

Parametry produktu

Producent Movano
Wyjście 20V 2A
Moc 40W
Wtyk prostokątny Yoga 3 - Yoga 4

Opis produktu

Nowy zasilacz samochodowy firmy Movano przystosowany do instalacji samochodowej 12-Voltowej. Wyposażony jest w 

wygenerowano w programie shopGold

https://www.extreme-pc.pl/zasilacz-samochodowy-movano-20v-2a-prostokatny-yoga-3-yoga-4-40w-do-tablet-lenovo-yoga3-pro-p-1397.html
https://www.extreme-pc.pl/zasilacz-samochodowy-movano-20v-2a-prostokatny-yoga-3-yoga-4-40w-do-tablet-lenovo-yoga3-pro-p-1397.html


 

doskonałe zabezpieczenia chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Ł&#129;adowarki
Movano skierowane są do najbardziej wymagających użytkowników, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O
jakości produktu świadczą uzyskane certyfikaty: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie
ewentualnych defektów. 

 JAKOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM
• Odporność temperaturowa - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz
parametry elektryczne zasilacza.
• Test elektryczny - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi
zasilacza. 
• Test przeciwzwarciowy i przepięciowy - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia
oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
• Test końcowy - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu. 

Zamienne z modelami

36200561, 36200562, 36200563, 36200564, 36200565, 36200566, 36200567, 36200572, 36200573, 36200574, 36200575,
36200576, 36200577, 36200578, 36200579, 36200580, 36200581, 36200582, 36200583, 36200584, 36200585, 36200616,
36200617, 36200618, 80HE0049US, ADL40WCA, ADL40WCB, ADL40WCC, ADL40WCD, ADL40WCE, ADL40WCF, ADL40WCG,
ADL40WCH, ADL40WDA, ADL40WDB, ADL40WDC, ADL40WDD, ADL40WDE, ADL40WDG, ADL40WDH, ADL40WDJ, ADL40WLA,
ADL40WLB, ADL40WLC, ADL40WLD, ADL40WLE, ADL40WLF, ADL40WLG, ADL40WLH, GX20H34904

Kompatybilne z

Lenovoseria IdeaPad
 YOGA 3 11, YOGA 3 11-5Y10, YOGA 3 1170 (CORE I3 I5 I7), YOGA 3 14, YOGA 3 14-IFI, YOGA 3 1470 (CORE I3), YOGA 3
PRO, YOGA 3 PRO 1370 (CORE I3 I5), YOGA 3 PRO-1370 (CORE I3 I5), YOGA 3-11, YOGA 3-1170 (CORE I3 I5 I7), YOGA
3-14, YOGA 3-1470 (CORE I3),
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